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Żel do udrożniania rur Kret podwójna siła 700 g
 

Cena: 11,61 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent GLOBAL

Opis produktu
 

Kret ?el do udro?niania rur podwójna si?a 700 gMarkaKretCechynr 1 w Polsce*aktywna piana udro?nia i czy?ciskutecznie usuwa: w?osy/t?uszcz/odpadki kuchenne/nieprzyjemne zapachy*GCG S.A. za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Ca?a Polska z Dyskontami (Drug),Sprzeda? warto?ciowa w okresie X 2019 - IX 2020 w segmencie ?ele do udra?niania rur,kategoria ?rodki czyszcz?ce do domuMarka standaryzowanaMarka - Kret

 

Marketing

KontaktGlobal Cosmed Group S.A.Adres kontaktowyul. Wielkopolska 3,26-600 RadomPolandLogotypy stron trzecichCleanright.euOpis produktuInnowacyjna formu?a ?elu = skuteczno?? w krótkim czasieZawarte w dwóch komorach aktywne sk?adniki w trakcie dozowania wchodz? ze sob? wreakcj? chemiczn?, w wyniku której powstaje aktywna piana, która wype?nia szczeliny rur,uwalniaj?c je od zabrudze? powsta?ych z resztek myd?a, w?osów, ?ywno?ci, itp. Toformu?a, która zapewni Ci z jednej strony udro?nianie, a z drugiej kompleksoweczyszczenie. Piana dog??bnie penetruje zakamarki rur docieraj?c tam, gdzie nie dochodz?inne udro?niacze. Likwiduje przykre zapachy. By unikn?? zatorów stosuj profilaktycznie razw tygodniu. ?el mo?esz stosowa? do udro?niania rur i syfonów zarówno w kuchni, jak i w?azience.Dwusk?adnikowy ?el do udro?niania Kret podwójna si?a to system g??boko oczyszczaj?cyzarówno syfony odp?ywów, jak i ?cianki rur.O marceKret - jedyny, oryginalnyDodatkowe informacjeDobrowolna inicjatywa A.I.S.E w zakresie zrównowa?onego rozwoju - www.cleanright.eu
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Przechyli? ostro?nie butelk? ukierunkowuj?c pionowo przegrod? szyjkiopakowania, wla? do odp?ywu syfonu kanalizacyjnego ok. 150 ml ?elu (ok. 1/4opakowania). Pozostawi? ?el na 15 minut, w trudnych przypadkach na 30 minut. Nast?pniesp?uka? du?? ilo?ci? ciep?ej wody.Bezpieczny dla rur i uszczelek. Nie stosowa? do instalacji aluminiowej.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania700gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 700
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

243

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWaga
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Waga brutto - 810Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 243Szeroko?? - 93G??boko?? - 59Recykling - pozosta?y tekstDbaj o ?rodowisko. Usu? foli? przed wyrzuceniem butelki do kosza. 
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